PROHLASENI O UZITNYCH VLASTNOSTECH

TSBA/01/CPR 2019

1. Unikatni identifikacni kod typu vyrobku
R.O.B.E. -STRUKTURALNI SILIKONOVA OMITKA ARCHITEKTONICKY BETON

2. Predpokladaneé pouziti:
Na vnejsich stenach, stropech a sloupech

3. Vyrobce

R.O.B.E. Sp. z 0.0. ul. Watowa 3743-100 Tychy

4. Systém(y) pro hodnoceni stalosti uzithych viastnosti:

Systém hodnoceni 4

5. Harmonizovana norma:
EN 15824:2017

5a. Notifikovana jednotka nebo jednotky:

Nevztahuje se



6.Deklarované uzitné vlastnosti

Zakladni charakteristika Uzitné viastnosti Harmonizovana
technicka specifikace
Propustnost vodni pary V2
Vstrebavani vody W3
Prilnavost 20,3
EN 15824:2017
Trvanlivost NPD
Koeficient vedeni tepla NPD
Reakce na ohen F
Nebezpecne substance NPD
7. Technicka data a slozeni
Zaklad Pryskyrice, pomocné latky, pigmenty, cementu, kiemenného pisku a voda.
Propustnost vodni pary V2
IAbsorpce vody W3
Technicka specifikace PN-EN 15824:2017
Teplota skladovani 5°C- 25°C
Tvrdnuti 24 hodin
Tepelna trvalost NPD

F
Reakce na ohen

Technicka specifikace PN-EN 15824:2010

Uzitné vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou v souladu s deklarovanymi uzitnymi vlastnostmi.
Toto prohlaseni o uzitnych vlastnostech je vystaveno v souladu s Rozhodnutim (EU) C. 305/11 na
vwhradni odpovednost vySe uvedenéeho vyrobce.Jméenem vyrobce podepsal(a):V Tychach dne




